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Freiqingidgkeit

Ausreichende Freigingigkeit zu serienmapigen Achs-, Brems- und ‘
Lenkungsteilen sowie zur Fahrzeugkarosserie ist unter 8eachtung der
unter Pkt. 4..genannten Auflagen vorhanden, : :

Schneeketten
Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprift.

Ersatarad

Wird im Falle cines Reifenschadens ein Serienrad als Ersatzrad
eingeset2t, sind die hicrzu gehBrenden Radbefestigungsteile 2u
verwenden. AuBerdem dirfen damit nur kurze Strecken mit migiger
Geschwindigkeit 2uriickgelegt werden.

Spurweite

Die Spurweite der Fahrzeuge wird durch die geringe Einpresstiefe der
Sonderrider verarbﬂert. Die Betriebsfestigkeit der Radaufhdngungen
wurde gem3p VdTUV Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Verinde-
rungen an PKW und PKWN-Kombi unter besonderer Beriicksichtigung der
Betri:bsfestigkeit“ durch den TOV Pfalz e.v. mit positivem Ergebnis
‘gepriift.

Abnabhme des Anbaus
Nach Ourchflihrung der beschriebenen Umrlstung erlischt gem$p § 19(2)
StVZ0 die Betriebserlaubnis das Fahzeugs und mup unter Beifligung des

Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Prifers
erneut beantragt werden.

Gegen die Begutachtung gemdf § 19 (2) S5tV20 bestehen keine
technischen Bedenken.
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